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PANEL RÁM

TESTOVACÍ JEDNOTKA 
S NAPÁJENÍM

TLAČÍTKO NA VNITŘNÍ 
STRANĚ DVEŘÍ 
(VOLITELNĚ), 
ŽLUTÝ VODIČ 
SE PŘIPOJÍ K +24 V

RELÉ 2 - DOPLŇKOVÁ FUNKCE (GARÁŽOVÉ DVEŘE), 
ZELENÝ A RŮŽOVÝ VODIČ

SYNCHRONIZACE (PÁROVÁNÍ) SKENERU A ŘÍDICÍ JEDNOTKY: TLAČÍTKO R - jedna až dvě SEKUNDY

K1

K2

ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

SKENER OTISKŮ PRSTŮ INOKEY, KLÁVESNICE ALI 
DIGIBELL - ŘÍDICÍ JEDNOTKA



NÁVOD K OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ KŘÍŽENÍ KABELŮ

Otevření křížení kabelů:
- Odšroubujte šroub, který drží konektor (obrázek 1).
- Odpojte konektor tak, že do otvoru pro šroub zatlačíte malým šroubovákem a konektor 
vytlačíte nahoru (obrázek 2). Přitom přidržujte tělo konektoru.
- Kvůli těsnění nelze konektor vyjmout ze základny příliš snadno.
PŘI ODPOJOVÁNÍ KONEKTORU NETAHEJTE ZA PRUŽINU, PROTOŽE BYSTE JI MOHLI POŠKODIT.

Zavření křížení kabelů:
- Konektor křížení kabelů znovu připevněte na místo a celý jej přitlačte k základně.
- Přišroubujte šroub, který drží konektor na místě.
JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY BYL ŠROUB PRO PŘIPOJENÍ KONEKTORU PŘIŠROUBOVÁN RUČNĚ!
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VOLITELNĚ DOMÁCÍ TELEFON: PŘIPOJENÍ ŽLUTÉHO K +24 V 
PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTKA NEBO DOMÁCÍHO TELEFONU 

PŘIBLIŽNĚ NA 1 SEKUNDU ODEMKNE DVEŘE.

HNĚDÝ

BÍLÝ

ŽLUTÝ

RELÉ 2 (DOPLŇKOVÁ FUNKCE) ZELENÝ

RELÉ 2 (DOPLŇKOVÁ FUNKCE) RŮŽOVÝ

VOLNÝ VODIČ ŠEDÝ

HNĚDÝ

MODRÝ N (220 V)

L (220 V)

+ 24 V

- 24 V MASS HNĚDÝ

BÍLÝ

PŘEMOSTĚNÍ K +24 V K DOMÁCÍMU 
TELEFONU NEBO TLAČÍTKU. NENÍ 
SOUČÁSTÍ KABELOVÉ SESTAVY.

FIALOVÝ


